
для автомобильных охранных систем

Р У К О В О Д С Т В О  П О Л Ь З О В А Т Е Л Я

СИСТЕМА РАДИООПОВЕЩЕНИЯ ®REEF
PAGE100

Система радиооповещения REEF® PAGE-100 предназначена
для  передачи на большие расстояния тревожных сообщений
автомобильной охранной системы. Особенностью системы
является наличие только двух проводов для подключения пе-
редатчика к охранной системе.

Система может работать в двух режимах:

1. Как трехзонная система радиооповещения – переда-
вать информацию о состоянии охранной системы (сигна-
лы постановки/снятия с охраны и контроль трех зон охра-
ны) фирмы “Альтоника”: BLACK BUG® SUPER (BT-84P, 
BT-85), GUARD (GT-26, GT-27, RF-311), REEF® (R-402, 
R-404, R-405).

2. Как однозонная система радиооповещения – переда-
вать информацию о тревожном срабатывании при рабо-
те со всеми остальными охранными системами.

В системе применен радиочастотный канал передачи дан-
ных. Использование частоты разрешено Государственной ко-
миссией по радиочастотам при Министерстве Российской
Федерации по связи и информатизации и согласовано ФГУП
“Главный радиочастотный центр”.

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ
Радиус действия системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 м*)

Напряжение питания передатчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ÷ 16 В

Максимальный ток потребления передатчика . . . . . . . . . . . . . 200 мА

Напряжение питания приемника . . . . . . . . . . . . 3 В (элемент CR2430)

Время непрерывной работы
приемника от одного элемента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÷ 4 месяца

Диапазон рабочих температур
передатчика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . минус 40°С ÷ +85°С

ППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ССИИССТТЕЕММООЙЙ
Управление приемником производится одной кнопкой. Инди-
кация режимов работы осуществляется набором мелодий
звукового излучателя и красным светодиодом.

В выключенном состоянии приемник отключен от батареи пи-
тания, не потребляет энергию и не реагирует на передавае-
мые сообщения. Во включенном состоянии возможны три ре-
жима.

Рабочий режим – приемник подготовлен к обработке
сообщений,  приходящих от передатчика.

Режим оповещения – устанавливается после приема со-
общения.

Если во время режима оповещения (около 20 с), установив-
шегося после поступления тревожного сообщения, не нажать
кнопку приемника, то система переходит в режим напоми-
нания. В этом режиме приемник подает короткие звуковые и
световые сигналы напоминания. Первые три сигнала напоми-
нания формируются через каждые 20 с после окончания ре-
жима оповещения. Затем интервалы между сигналами напо-
минания увеличиваются до 40 с.

Спустя промежуток времени около 150 минут после приема
тревожного сообщения подача сигналов напоминания пре-
кращается, а информация о тревожном сообщении стирает-
ся из памяти приемника. 

ВВккллююччееннииее  ии  ввыыккллююччееннииее  ппррииееммннииккаа
Для включения приемника нажмите и удерживайте кнопку
(около 5 с) до появления прерывистого звукового сигнала. От-

пустите кнопку. Мелодичный звуковой сигнал оповестит о пе-
реводе приемника в рабочий режим и его готовности к при-
ему сообщений передатчика.

Если приемник был выключен после получения сообщения,
то после включения и кратковременного нажатия на кнопку
он оповещает о том, была сигнализация на охране или была
снята с охраны.

Если приемник в рабочем режиме (не поступало никакого со-
общения), то для его выключения нажмите и удерживайте
кнопку (около 15 с) до появления прерывистого звукового
сигнала. Отпустите кнопку. Мелодичный звуковой сигнал опо-
вестит о выключении приемника.

Если приемник находится в режиме оповещения или напо-
минания, необходимо сначала перевести его в рабочий ре-
жим (см. раздел “Управление приемником”), а затем выклю-
чить (для этого необходимо дольше удерживать кнопку).

В случае длительного нажатия на кнопку приемник отключа-
ется до отжатия кнопки, обеспечивая сохранение энергии ба-
тареи.

ЗЗааппииссьь  ннооммеерраа  ппееррееддааттччииккаа  вв  ппааммяяттьь  ппррииееммннииккаа
При первом совместном включении приемника и передатчи-
ка необходимо записать в приемник номер передатчика. 

Если в памяти приемника не записано никакого номера пе-
редатчика, то для первой записи необходимо: 

� Выключить приемник.

� Нажать кнопку. При нажатой кнопке проконтролировать
формирование звукового сигнала, а по его окончании –
отпустить кнопку. 

� Приемник будет формировать мелодичный звуковой сиг-
нал и короткие двойные сигналы. До окончания звучания
коротких двойных сигналов (в течение 5 с) подать питание
на передатчик. При этом он будет излучать сигнал сраба-
тывания охраны периметра.

� Приемник будет формировать тревожный сигнал срабаты-
вания охраны периметра (см. раздел “Типы сообщений”).
По его окончании снять питание с передатчика и выклю-
чить приемник.

Для изменения номера передатчика, записанного в при-
емнике, необходимо:

� Вынуть батарею приемника. 

� Замкнуть и разомкнуть контакты батарейного отсека. 

� Нажать кнопку. При нажатой кнопке вставить батарею,
проконтролировать формирование звукового сигнала, а
по его окончании – отпустить кнопку.

� Приемник будет формировать мелодичный звуковой сиг-
нал и короткие двойные сигналы. До окончания звучания
коротких двойных сигналов (в течение 5 с) подать питание
на передатчик. При этом он будет излучать сигнал сраба-
тывания охраны периметра.

� Приемник будет формировать тревожный сигнал срабаты-
вания охраны периметра (см. раздел “Типы сообщений”).
По его окончании снять питание с передатчика и выклю-
чить приемник.

ТТииппыы  ссооооббщщеенниийй
Если приемник включен, то он может подавать следующие
сигналы при приеме сообщений:

*) радиус действия системы зависит от места установки в автомобиле, месторасполо-
жения автомобиля и пользователя, радиочастотных помех, погодных условий, напряже-
ния аккумулятора.
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� сигнал постановки сигнализации на охрану (мелодичный
звуковой сигнал с повышением тона);

� сигнал контроля радиоканала (см. раздел “Контроль радио-
канала”);

� сигнал снятия сигнализации с охраны (мелодичный звуко-
вой сигнал с понижением тона);

� сигнал срабатывания предупредительного уровня датчика
удара или предупредительной зоны датчика объема (мед-
ленная прерывистая трель и три вспышки светодиода);

� сигнал срабатывания тревожного уровня датчика удара
или тревожной зоны датчика объема (быстрая прерывис-
тая трель и серия однократных вспышек светодиода);

� сигнал срабатывания охраны периметра – для трехзонной
системы радиооповещения или сигнал тревоги – для
однозонной системы радиооповещения (быстрая преры-
вистая трель, однократный звуковой сигнал и серия дву-
кратных вспышек светодиода).

Любой из двух последних сигналов переводит приемник в
режим напоминания. Сигналы постановки сигнализации на
охрану, контроля радиоканала и снятия сигнализации с охра-
ны не переводят приемник в режим напоминания, но инфор-
мация о последнем из них хранится в памяти приемника.

Сигнал срабатывания предупредительного уровня датчика
удара или предупредительной зоны датчика объема не пере-
водит приемник в режим напоминания и информация о нем
не хранится в памяти приемника.

УУппррааввллееннииее  ппррииееммннииккоомм
Если приемник находится в рабочем режиме, то нажатие на
кнопку сопровождается коротким звуковым сигналом и све-
чением красного светодиода. Светодиод вспыхивает, если
сигнализация снята с охраны и горит продолжительно, если
сигнализация на охране.

В режиме оповещения приемник издает соответствующие
звуковые сигналы, сопровождаемые вспышками светодиода.

При приеме тревожного сообщения для прекращения опове-
щения и для того, чтобы приемник не перешел в режим напо-
минания, необходимо кратковременно нажать на кнопку.
В этом случае приемник перейдет в рабочий режим и около
20 с не будет реагировать на повторный прием того же
тревожного сообщения. Если за это время сообщение пере-
датчика изменится, то приемник без задержки будет реаги-
ровать на изменившееся сообщение.

Если приемник находится в режиме напоминания, то кратко-
временное нажатие на кнопку сопровождается вспышками
светодиода и звуковым сигналом, показывающим тип тре-
вожного сообщения, которое было в режиме оповещения.
Для перехода в рабочий режим необходимо нажать и удер-
живать кнопку до появления однократного звукового сигнала
и продолжительного свечения светодиода.

Прием сигнала о снятии с охраны или о постановке на охрану
(контроля радиоканала) переводит приемник в рабочий
режим.

ЗЗааммееннаа  ээллееммееннттаа  ппииттаанниияя
Система радиооповещения не требует специального обслу-
живания.

Признаком необходимости замены элемента питания прием-
ника служит отсутствие звуковых сигналов при нажатии кнопки.

Для замены батареи отверните винт на нижней крышке при-
емника и осторожно снимите верхнюю крышку. Удалите ста-
рый и, соблюдая полярность, установите новый элемент пита-
ния типа CR2430.

При замене элемента питания избегайте механических воз-
действий на элементы платы приемника. При сборке корпуса
не допускайте укладку проводов звукового излучателя в не-
посредственной близости от рамочной антенны. Это может

привести к расстройке приемника и уменьшению радиуса
действия системы.

Соединяя корпус приемника винтом, обратите внимание на
плотность прилегания составных частей и надежность управ-
ления кнопкой. Степень затяжки самореза не должна приво-
дить к деформации корпуса.

УУссттааннооввккаа  ппееррееддааттччииккаа  ии  ооппииссааннииее  ееггоо  ррааббооттыы
Передатчик следует устанавливать антенной вниз на стекло
автомобиля (например, на лобовое стекло за зеркало задне-
го вида). Противовесы антенны (два отдельных провода, выхо-
дящие из корпуса передатчика вместе с кабелем) следует, не
зачищая от изоляции, разместить под уплотнителем резино-
вым непосредственно на металлическом корпусе автомоби-
ля, любым из способов, приведенных на чертежах:

Кабель передатчика не следует располагать вблизи от проти-
вовесов. Провода кабеля подключаются к охранной системе
в соответствии со следующей таблицей:

При подключении к охранной системе проводов кабеля не
рекомендуется скручивать их между собой.

При проверке передатчика перед установкой на ав-
томобиль необходимо обеспечить контакт корпуса
передатчика со стеклом толщиной (3 - 5) мм, а на
противовесах разместить массивный металличес-
кий предмет.

ККооннттрроолльь  ррааддииооккааннааллаа
Сигнал контроля радиоканала передается через 4 мин после
постановки на охрану подключенной к передатчику охранной
системы. Приемник подтверждает получение сигнала контро-
ля радиоканала звуковыми сигналами, совпадающими по то-
ну с сигналами постановки на охрану. 

Использование контроля радиоканала описано в Руководст-
вах пользователя на каждую из охранных систем, совместно
с которыми может использоваться система радиооповеще-
ния.

ГГААРРААННТТИИЙЙННЫЫЕЕ  ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА
Работоспособность системы радиооповещения 

REEF® PAGE-100 гарантируется при соблюдении правил поль-
зования и установки, изложенных в данном Руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

По вопросам гарантийного ремонта следует обращаться на
фирму, осуществившую продажу.

Цвет провода Подключение

Красный Через предохранитель к питанию +12 В

Черный К входу управления охранной системы


